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IIl._SITUATIA EXISTENTA

Comuna Cornu este amplasata in partea de nord-vest a judetului Prahova, pe valea superioara a
raului Prahova, reprezentand un important centru economic i turistic al judetului si al tarii noastre. Comuna
Cornu este formata din satele Cornu de Jos (sediul administrativ al comunei), Cornu de Sus si Valea Oprii.
Comuna se incadreaza intr-o zona cu climat continental de deal, cu ierni blande, veri secetoase si toamne
lungi si insorite la o altitudine cuprinsé intre 400 si 600 m. In aceasta unitate climatica, in lungul drumului
national DN 1 (Bucuresti — Ploiesti — Brasov), pe partea dreapta a acestuia, s-a dezvoltat si extins cea mai
mare parte a localitatii Cornu.

Infrastructura rutiera existenta este formata din drumul national DN 1 (la limita vestica, cu orasul
Breaza), drumul judetean DJ 205 G, care traverseaza comuna Cornu de la sud la nord, drumul judetean DJ
101 R (la limita sudica a localitatji), care traverseaza comuna Cornu de la est la vest, drumurile comunale
clasificate prin H.G. nr. 540/2000 DC 1, si DC 6 si o vasta retea de drumuri locale si strazi, clasificate ca
drumuri comunale prin H.G. nr. 1027/03.09.2008. Acestea asigura legatura locuitorilor cu municipiul
Campina, orasul Breaza si comunele invecinate, Poiana Campina si Comarnic si cu restul judefului
Prahova prin intermediul drumului national DN 1. Reteaua stradald a comunei Cornu prezinta mai multe
tipuri de sisteme rutiere, imbracaminti asfaltice, imbracaminti din beton de ciment, pietruiri si drumuri de
pamant, aflate in diverse stari de viabilitate, de la ,buna@” pentru DN 1, DJ 205 G, DJ 101 R, DC 1 si o parte
din strazile si drumurile locale reabilitate in anii trecutj, pana la ,mediocra” si ,rea” pentru celelalte drumuri
si strazi. In general, reteaua de drumuri locale si strazi a comunei Cornu este caracterizata prin declivitati
mari si foarte mari si [atimi ale platformei reduse.

Strada Murelor (Groapelor), de-a lungul careia se desfasoara apararile de maluri care fac obiectul
prezentei documentatii, se afla amplasata in partea de sud a comunei Cornu, in satul Cornul de Jos si
asigura accesele si legaturile locale. Conform STAS 10144/3 — 91 si OMT 49/1998 strada Murelor este o
strada de categoria a IV-a, cu o singura banda de circulatie. Traseul strazii este proprietatea Primariei
comunei Cornu cu destinatia — strada in localitate. Strada asigura accesul locuitorilor riverani spre centrul
administrativ al comunei i asigura legatura acestora cu restul judetului Prahova.

Strada Murelor traverseaza albia paraului Balita la km 0+410 pe un podet dalat din beton de
ciment. Incepand de la km 0+375 strada Murelor se desfasoard pe malul stang al paraului Balita pana la
podetul existent si apoi, pe malul drept al paréului pana la intersectia cu DN 1. Podetul existent are doua
aripi din beton de ciment, una amonte stanga in lungime de 2,00 m, degradata si cealalta, aval dreapta, in
lungime de 2,75 m, in stare buna. intre km 0+410 (podetul existent) si km 0+570 (intersectia cu strzile
Malul Vadului si Aleea Salcamilor) apele paraului Balita si viiturile produse pe albia acestuia au erodat in
mai multe puncte taluzul platformei strzii, ajungand in unele locuri la limita partii carosabile a strazii. In anii
trecuti s-au executat lucrari lucrari partiale si punctuale de aparari de maluri din gabioane din beton de
ciment, lucrari in prezent insuficiente. Pentru protejarea platformei strazii Murelor pe tronsonul cuprins intre
km 0+410 (podetul existent) si km 0+570 (intersectia cu strazile Malul Vadului si Aleea Salcémilor) — in
punctul denumit ,SAVU” se impune de urgenta executia unor lucrari de aparare, in completarea lucrarilor
de aparare existente.



lil._SITUATIA PROIECTATA

Prezenta documentatie s-a intocmit la solicitarea Primariei comunei Cornu si trateaza protejarea
platformei strazii Murelor, pe tronsonul cuprins intre podeful existent la km 0+410 si intersectia cu strazile
Malul Vadului si Aleea Salcémilor, km 0+570, pe zona denumita ,punctul Savu”, tronson pe care strada se
desfasoara pe malul drept al paraului Balita, prin executia unor aparari de maluri din gabioane cu bolovani
de rau.

Pentru protejarea platformei strazii Murelor pe tronsonul mentionat s-a prevazut executia
urmatoarelor lucrari:

- Executia unor ziduri de sprijin din beton de ciment in zona podefului existent la km 0+410 - aripi
din beton, amonte mal drept, amonte mal stang (demolarea si refacerea aripii existente — degradate), aval
mal stang, pentru protejarea malurilor si dirijarea apelor paraului Balita. Cele trei aripi din beton proiectate
au o lungime de 8,00 m fiecare, cu inaltimea elevatiei variabild, cuprinsa intre 2,00 si 1,00 m. Atat fundatia
cat si elevatia zidurilor de sprijin (aripilor) se vor executa din beton de ciment C 12/15 (B 200). Zidurile de
sprijin se vor executa pe tronsoane cu lungimea de 4,00 m. Pentru evacuarea apelor de infiltratie din
spatele zidurilor de sprijin s-a prevazut executia unor drenuri umplute cu bolovani de rau si balast.
Evacuarea apelor colectate de drenuri se va face prin prevederea unor barbacane din teava PVC @ 110
mm, cate doua barbacane pe fiecare tronson de zid.

- Executia unui canal de deviere a apelor paraului Balita din zona lucrarilor, pentru a permite
executia apararilor de mal;

- Executia unor aparari de mal din gabioane cu bolovani de rau in aval de podetul existent pe
strada Murelor, dupa cum urmeaza:

- in continuarea zidului de sprijin aval dreapta pe o lungime de 16,00 m si o inaliime a

elevatiei de 1,00 m;

- in zona malului drept aval pod, in continuarea aripii existente si intre apararile de mal din

gabioane de beton existente pe o lungime totala de 112,00 m (17,00 + 20,00 + 12,00 + 41,00 +

4,00 + 18,00 = 112,00 m). Apararile de mal vor avea inél{imea elevatiei de 2,00 m, 1,50 m si 1,00

m, functie de inaltimea malurilor si a apararilor de mal adiacente, existente.

Apararile de mal se executa din saltele de gabioane, cu inaltimea 0,50 m, lungimea de 4,00 m si
5,00 m si latimea de 2,50 m, incastrate in teren (albia paréului) peste care se monteaza unul sau doua
randuri de cutii de gabioane cu lungimea de 4,00 sau 5,00 m si sectiunea de 1,50 m x 1,00 m si 1,00 m x
1,00 m sau 1,50 m x 0,75 m si 1,00 m x 0,75 m pentru tronsoanele cu doua randuri si 1,00 m x 1,00 m
pentru tronsoanele cu un singur rand. Saltelele si cutile de gabioane se vor umple cu bolovani de rau.
Pentru protectia gabioanelor, in special impotriva furtului plaselor, la partea superioara a ultimului rand de
gabioane se va turna un strat din beton de ciment C 6/7,5 (B 100) de 10,00 cm grosime.

- Montarea pe partea stanga a strazii Murelor a unui parapet metalic deformabil, intre marginea
partii carosabile si apararile de mal existente sau proiectate, pe o lungime de 156,00 m, pentru protectie si
asigurarea sigurantei curculatiei.

Lucrarile propuse nu modifica geometria existenta a strazii si a zonei albiei paraului Balita si nu
afecteaza retelele existente in zona, acestea executandu-se in albia paraului (zidurile de sprijin si apararile
de mal) sau in zona de siguranta a strazii (parapetul metalic).

Strada Murelor pe tronsonul in zona carua se executa lucrarile se incadreaza in reteaua strazilor
de categoria IV (clasa tehnica V).

Exigentele de performanta ale proiectului in conformitate cu H.G. 731/1992 sunt A4, B2, D>.

Suprafata ocupata de lucrari se gaseste in intravilanul comunei Cornu in albia paraului Balifa si
zona de siguranta a strazii Murelor si este de circa 850,00 mp, dupa cum urmeaza:

- Ziduri de sprijin: 3x8,00x1,30 = 31,20 mp;

- canal deviere apa: (2x25,00+2x20,00+140,00) x 1,80 = 414,00 mp;
- aparari de maluri: (16,00+112,00) x 2,50 = 320,00 mp;
- parapet metalic: 156,00x0,50 = 78,00 mp;

TOTAL: = 843,20 mp



IV. RECOMANDARI DE EXECUTIE SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La stabilirea masurilor de protectia muncii se va avea in vedere urmatoarea legislatie (legi,
decrete, norme, ordine, etc.):

1. Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 - Norme metodologice privind
conditiile de Tinchidere a circulatiei si de instruirea restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

2. NGPM/1996 — Norme generale de protectia muncii.

3. NSPM nr. 79/1998 — Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si a podurilor.

4. Ordin MI nr. 775/1998 — Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace
tehnice de stingere.

5. Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrari de intretinere,
reparare si exploatare drumurilor si podurilor.

6. Legeanr. 137/1995 - Legea protectiei mediului.

In scopul realizarii in bune conditii a lucrarilor este necesar s& se asigure sanatatea muncitorilor

precum si integritatea utilajelor si materialelor folosite.

Pe toata perioada executiei se vor respecta riguros toate prevederile legale privind tehnica
securitatii muncii.

Constructorul este obligat s& efectueze instructajul general si cel specific locului de munca
intregului personal de pe santier, punand la dispozitia fiecaruia echipamentul de protectie si de lucru
necesar.

In locurile periculoase: sapaturi, gropi, taluzuri instabile se va face afisaj N.T.S. adecvat, vizibil si
sugestiv.

Se va da o atentie deosebita manipularii materialelor si manevrarii utilajelor in zona lucrarilor.

Punctele de lucru vor fi semnalizate prin table indicatoare de avertizare-restrictie conform STAS-
urilor in vigoare.

Se vor respecta normele tehnice impuse de STAS-urile in vigoare cu privire la calitatea
materialelor puse in opera si executia lucrarilor.

Dupa terminarea orelor de program utilajele vor fi parcate in afara pariji carosabile.
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